
Die aufgeführten Schnttdatenempfehlungen sind Richtwerte, die je nach Bearbeitung, Maschine und Werkstoff variieren können.      The cutting data recommendations are standard values that may vary depending on processing, type of machine and material grade. 
Les données sont approximatives et peuvent varier selon l´usinage, la machine et la matière.          I parametri sono approssimativi e possono variare secondo il tipo di lavorazione, del materiale da lavorare e della macchina fresatrice 
                 sulla quale viene impiegato l`utensile.

GDH Schnittdaten / Parameters / Paramètres / Parametri

n [min-1] =
10.000 15.000 20.000 30.000
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[mm/min]

Vf
[mm/min]

Vf
[mm/min]

GDH 227-01 GD06 1,0 0,012 0,40 0,60 240 360 480 720
GDH 227-015 GD06 1,5 0,018 0,60 0,90 360 540 720 1.080
GDH 227-02 GD06 2,0 0,024 0,80 1,20 480 720 960 1.440
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GDH 227-01 GD06 1,0 0,009 0,40 1,00 180 270 360 540
GDH 227-015 GD06 1,5 0,014 0,60 1,50 280 420 560 840
GDH 227-02 GD06 2,0 0,018 0,80 2,00 360 540 720 1.080

GDH 227 GD06 - SCHRUPPEN / ROUGHING / ÉBAUCHE / SGROSSATURA



Die aufgeführten Schnttdatenempfehlungen sind Richtwerte, die je nach Bearbeitung, Maschine und Werkstoff variieren können.      The cutting data recommendations are standard values that may vary depending on processing, type of machine and material grade. 
Les données sont approximatives et peuvent varier selon l´usinage, la machine et la matière.          I parametri sono approssimativi e possono variare secondo il tipo di lavorazione, del materiale da lavorare e della macchina fresatrice 
                 sulla quale viene impiegato l`utensile.

GDH Schnittdaten / Parameters / Paramètres / Parametri
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GDH 227-01 GD06 1,0 0,013 0,12 0,18 260 390 520 780
GDH 227-015 GD06 1,5 0,020 0,18 0,27 400 600 800 1.200
GDH 227-02 GD06 2,0 0,027 0,24 0,36 540 810 1.080 1.620
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GDH 227-01 GD06 1,0 0,013 0,16 0,16 260 390 520 780
GDH 227-015 GD06 1,5 0,020 0,24 0,24 400 600 800 1.200
GDH 227-02 GD06 2,0 0,027 0,32 0,32 540 810 1.080 1.620

GDH 227 GD06 - SCHRUPPEN / ROUGHING / ÉBAUCHE / SGROSSATURA GDH 227 GD06 - SCHLICHTEN / FINISHING / FINITION / FINITURA


